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Scotcheuse semi-automatique
FILMA

Description :
La Scotcheuse semi-automatique Filma est une solution 
d’emballage industrielle conçue pour automatiser la 
fermeture des caisses en carton. Dotée de deux courroies 
d’entraînement latérales de 70d’entraînement latérales de 70 mm de hauteur, elle assure un 
positionnement précis des boîtes pour un scellage uniforme. 
Avec une vitesse d’alimentation de 21 m/min, elle garantit une 
productivité élevée dans les lignes d’emballage.

Caractéristiques Techniques : 

Courroies d’entraînement : 2 latérales (h = 70 mm)

Vitesse d’alimentation : 21 m/min

Dimensions des boîtes :

   -Largeur : 130 mm à 500 mm

   -Longueur : 150 mm à illimitée

   -Hauteur : 130   -Hauteur : 130 mm à 550 mm

Unités de scellage : 2 pour fermeture simultanée 

supérieure et inférieure

Ruban adhésif :

     -Largeur : 50 mm (standard) / 75 mm (option)

     -Diamètre maximal de la bobine : 410 mm

     -Longueur du rabat avant/arrière ajustable à 

      50      50 mm ou 70 mm

Réglages :

   -Volant pour ajuster la largeur de la boîte

   -Bouton pour ajuster la hauteur de la boîte

Rouleaux de pression : Supérieurs (sur le côté)

Hauteur du plan de travail : Réglable de 550 mm à 

750 mm

Tension standard : 380Tension standard : 380 V – 50 Hz – triphasé

Dimensions de la machine : 720 mm x 920 mm 

Avantages du Scotcheuse :

Automatisation : Fermeture simultanée des parties 

supérieure et inférieure des caisses

Polyvalence : Adaptée à une large gamme de dimensions 

de boîtes

Productivité : Augmentation de la cadence de 

conditionnementconditionnement

Compatibilité : Utilisable avec divers types de rubans 

adhésifs 


